
Автомобильный монитор
AVIS ELECTRONICS AVS0504BM

Особая конструкция, предназначенная для коммерческого транспорта

Два видеовхода (с питанием) для подключения камеры заднего вида и камеры бокового обзора

Включение видеовхода по активационному проводу

Поддержка бортовой сети питания 12В-24В, крепление на лобовое стекло

Кнопка
МЕНЮ

Кнопка «-»

Кнопка «+»

Распиновка 4PIN разъёма

Питание

Заземление

Видео

Средняя кнопка: нажмите для выбора настроек яркости и насыщенности. Далее нажмите 
верхнюю кнопку для увеличения нужного параметра или нижнюю кнопку для его уменьшения.

Верхняя кнопка: нажмите для отображения изображения с камеры заднего вида.

Нижняя: нажмите для отображения изображения со второй камеры.

Тип дисплея: ЖК 
Диагональ дисплея: 5 дюймов
Разрешение: 480 х 272
Яркость: 400 кд/м²
Соотношение сторон: 16:9
Видеовход: 2х-канальный
Питание: DC 12В-24В

   USER MANUAL for 5" CAR REAR VIEW MONITOR

Brackets

Адаптер 24В-12В

C2

C1

Красный (Зажигание)
Чёрный (Заземление)

Белый (Активация второй камеры)
Жёлтый (Активация камеры заднего вида)

 

Вторая камера

Камера заднего вида

1. Приклейте монтажную пластину на лобовое стекло.

2. Привинтите крепление к монитору и установите его на лобовое стекло. 

3. Проложите кабель от камеры к монитору.

4. Подключите проложенный кабель к монитору.

5. Зафиксируйте провод с помощью пластиковой клипсы и спрячьте его с помощью кабель-канала. 

Характеристики:

Особенности:

Установка:

Схема подключения:

Описание кнопок:
Комплектация:

Не используется
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